
FORET HSS LAMINÉS À QUEUE RÉDUITE

Ce foret métal en acier HSS laminés, avec une queue réduite à 10 mm

permettant son utilisation sur des mandrins standards même pour les grands

diamètres. Sa géométrie, conçue en CAO, associe angle hélicoïdal de 25° à 35°

et pointe autocentreuse Split-Point à 135° avec dépouille conique rectifiée.

Trempée à 1100° (64-65 HRC), cette mèche métal offre une excellente

résistance à l’usure et une grande précision de perçage.

Queue réduite à 10 mm : compatible avec les mandrins standards, même sur

les grands diamètres

Pointe autocentreuse Split-Point 135° : perçage précis sans point de

centrage préalable

Mèche métal compatible fer, acier, alliages légers, acier traité et fonte

(résistance R ≤ 650 N/mm²)

D’autres diamètres disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE

Type d'acier HSS M2 (Type G)

Angle hélicoïdal 25° - 35°

Queue Réduite à 13 mm

Dureté 64-65 HRC

Norme DIN 338

Recommandation Pour prolonger la durée de vie, utiliser une huile de coupe

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE
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