FICHE TECHNIQUE

FRAISE A QUEUE WELDON 19 TCT CARBIDE 30MM

Fraise annulaire série Carbure modeéle Court (HKK) avec une profondeur de
coupe de 30 mm. Equipée de pointes en carbures de tungstene (TCT) brasées
avec précision, elle offre une grande stabilité de coupe, une résistance
exceptionnelle al'usure et une durée de vie trés longue . Congue pourle percage

des matériaux durs et abrasifs (acier de construction, acierinoxydable, fonte

o Pénétrationrapide et trous propres avec des vibrations réduites.
o Vitesses de coupe élevées et productivité améliorée.

o Parfaite pourune utilisation avec perceuse magnétique dans la construction

métallique et la fabricationindustrielle.

Que ce soit pour'acier de construction, I'acier inoxydable ou la fonte, la série
HKK garantit une pénétration ultra-rapide, des trous parfaitement nets et un
niveau de vibrations réduit au minimum, méme dans les matériaux les plus

abrasifs.
Compatible avec les machines suivantes et bien d’autres:

Bds, Bds Keyless, Alfra-Rotabest, Alfra Rotaquick, Bektop, Bux, Cembre,
Dubuis, Erico, Euroboor, Evolution, Hall (Powerbor), Hougen, Jancy, Karnasch,
Magbroach, Magtron, Magnetor, Metallkraft, Promag, Rotabroach, Ruko+Ruko

Easy Lock, Universal
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Profondeur de coupe 30mm

Matiere HKK-TCT-Carbides
Queue Weldon 19mm
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