
RABOTEUSE PROFESSIONNELLE BERNARDO TH 330 PRO-S/230V

La Bernardo TH 330 Pro-S est une raboteuse d’épaisseur compacte et

portative, spécialement conçue pour les chantiers et les ateliers à espace

restreint.

Sa grande force réside dans son arbre de rabotage hélicoïdal. Cette

technologie réduit le niveau sonore d’environ 50 %, multiplie la durée de vie des

lames jusqu’à 20 fois et assure un surfaçage net et sans éclats sur tous types de

bois. Son système de guidage à 4 colonnes garantit une excellente stabilité et

une grande précision de rabotage.

L’avantage des plateaux tournants HM

Les lames en carbure garantissent des résultats de rabotage sans déchirure

et des surfaces optimales

Volant et balance pour régler l’élimination des copeaux souhaitée

Rouleau d’entrée et d’extraction caoutchouté pour une alimentation fiable

des pièces

Idéal pour le rabotage précis des planches, des lamelles, des poutres

Avec ventouse intégrée et sac à copeaux en standard

Facile à transporter grâce aux poignées latérales

Rabotage précis grâce à l’unité de rabotage guidée à 4 voies

Inclus dans la livraison  : Manche de rabot à spirale avec 30 pièces, platines

vinyles HM de rechange (5 pièces), aspiration intégrée, rallonge de table

rétractable avec roulettes des deux côtés

lampe de travail
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Largeur de rabot 330mm

Hauteur de rabotage mini/maxi 5 - 155mm

Dimensions table de rabotage 505x330mm

Enlèvement par passe maxi 3,2mm

Longueur de pièce mini 140mm

Diamètre de l'arbre 50mm

Nombre de couteaux -

Vitesse de l'arbre 9400 tr/min

Vitesse d'avance 4/7 m/min

ø buse d'aspiration 60 / 100mm

Puissance moteur S1/S6 1.8 kW / 2.5 kW

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions (Lxlxh) 700x610x450mm

Poids 49kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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