FICHE TECHNIQUE

BRAS DE TARAUDAGE ELECTRIQUE HOLZMANN GSM24ECO 230V

FICHE TECHNIQUE

PRE-PICTURE

Le bras de taraudage électrique Holzmann est un équipement d’usinage de
haute précision congu pourréaliser rapidement et sans effort des filetages dans
la construction métallique, les ateliers de mécanique, les garages et les centres
de formation. Doté d’un écran tactile intuitif, ce bras articulé permet un
paramétrage simple du diametre et de la profondeur de coupe . Grace a ses
modes de travail manuel et automatique et a sa téte orientable a 90°, cette

machine garantit un taraudage fluide, précis et sécurisé .

o Ecrantactile de commande : Configuration simple de |a taille de filetage et
de profondeur.

e Modes manuel et automatique : Inversion de sens automatisée pour un travail
idéalen trouborgne.

o Téte orientable a 90°: Permet le taraudage vertical et horizontal sur pieces
volumineuses.

e Embrayage a frictionintégré : Protége les tarauds contre la casse lors
d’efforts excessifs.

e Brasarticulé grandrayon : Offre une grande zone de travail tout enrestant

trés maniable.

Alliant flexibilité, guidage rigide et commandes numériques, le bras de
taraudage électrique Holzmann optimise le temps d’usinage et la qualité de vos

taraudages en atelier.

Matériauxinclus : Jeu de pinces DIN 371: M6, M8, M10 ; DIN 376 : M12, M14, M16,
M18,M20,M22; M24

Option : Table de taraudage GSMMS

Puissance moteur STW

vitesse rotation arbre

Niveau de pression acoustique en dB

Poids brut /net

Dimensions machine

Alimentation
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600

0-312

<70

32/27kg

1165 x140 x 755 mm

Monophasé 230v
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