
BRAS DE TARAUDAGE ÉLECTRIQUE HOLZMANN GSM16ECO 230V

Le bras de taraudage électrique Holzmann GSM16E est un équipement

d’usinage performant conçu pour réaliser des filetages M3 à M16 rapides et

ultra-précis. Dédié aux ateliers de mécanique, serrureries, usines de production

et centres de formation, ce bras articulé garantit un guidage parfaitement

perpendiculaire pour éviter la casse des tarauds. Équipé d’une commande par

écran tactile intuitive, il permet de régler facilement le pas, la vitesse et la

profondeur de coupe sur tous vos types de pièces métalliques.

Capacité M3 à M16 : Taraudage précis sur aciers, alu et métaux divers en

atelier.

Écran tactile intuitif : Réglage facile du pas, de la vitesse et de la profondeur.

Modes manuel et automatique : Inversion de sens automatique idéale pour

taraudage de trous borgnes.

Tête orientable à 90° : Permet l’usinage vertical et horizontal sur pièces

volumineuses.

Douilles avec embrayage : Protection intégrée limitant le couple pour éviter

la casse d’outil

Grâce à sa gestion numérique et son bras articulé flexible, le bras de taraudage

électrique Holzmann GSM16E sécurise la manipulation de vos tarauds tout en

maximisant la productivité de vos filetages.

Matériaux inclus : Jeu de pinces DIN 371 : M6, M8, M10 ; DIN 376 : M12, M14, M16,

M18, M20, M22; M24

Option : Table de taraudage GSMMS

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S1 W 600

vitesse rotation arbre 0-312

Niveau de pression acoustique en dB <70

Poids brut / net 32 / 27 kg

Dimensions machine 1165 x 140 x 755 mm

Alimentation Monophasé 230v
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