
TOUR UNIVERSEL BERNARDO MASTER 410 PRO VARIO AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 3 AXES

Le tour universel Bernardo Master 410 Pro Vario avec affichage digital 3 axes ES-

12 V est une machine-outil d’usinage de haute précision, idéale pour les ateliers

de réparation, la mécanique générale et les centres de formation technique .

Doté d’une vitesse de coupe réglable en continu via son variateur de fréquence

et d’un large passage de broche de 52 mm, ce tour à métaux assure l’usinage

fluide d’arbres lourds et de pièces volumineuses. Son banc massif en fonte grise

trempée par induction garantit une rigidité maximale et élimine les vibrations lors

du tournage.

Afficheur digital 3 axes ES-12 V : Précision de positionnement optimale grâce

à l’écran LCD haute définition.

Variateur de vitesse continu : Ajustement fluide de la vitesse de coupe pour

un surfaçage parfait.

Passage de broche 52 mm : Traitement aisé des pièces cylindriques et des

arbres à gros diamètre.

Banc rompu amovible : Permet l’usinage d’éléments métalliques de très

grand diamètre jusqu’à 530 mm.

Banc en fonte trempée : Structure rigide haute stabilité absorbant

efficacement toutes les vibrations d’usinage.

Grâce à son réglage électronique de vitesse, son affichage numérique 3 axes et

sa conception rigide, le tour Bernardo Master 410 Pro Vario constitue

l’équipement indispensable pour optimiser la qualité et la rentabilité de vos

travaux de tournage.
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Entrepointes 1000 mm

Hauteur de pointe 205 mm

Passage de broche 52 mm

Diamètre tournage au dessus du banc 410 mm

Cône de broche DIN 55029, D1-5

Plage de vitesses sans paliers 30 – 550 / 550 – 3000 tr/min

Avances longitudinales (48) 0,043 – 0,653 mm/tr

Avances transversales (48) 0,014 – 0,206 mm/tr

Filetage métrique (36) 0,4 – 7,0 mm

Filetages au pouce (28) 4 – 56 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 125 mm

Cône du fourreau de contre-pointe CM3

Puissance moteur 4,0 kW (5,5 ch)

Dimensions 1820 x 920 x 1500 mm

Poids 754kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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