
TOUR UNIVERSEL BERNARDO MASTER 380 VARIO AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 3 AXES

Le tour universel Bernardo Master 380 Vario avec indicateur digital 3 axes ES-12

V est une machine-outil d’usinage performante, idéale pour les ateliers de

réparation, les services de maintenance et la mécanique de précision. Équipé

d’une régulation électronique de vitesse en continu par variateur de fréquence,

il permet d’ajuster parfaitement la vitesse de coupe au diamètre de la pièce et

au matériau usiné. Son écran d’affichage numérique 3 axes associé à une

structure rigide en fonte trempée par induction garantit un travail fluide, une

précision constante et une suppression optimale des vibrations.

Variateur de vitesse Vario : Ajustement continu du régime pour un état de

surface parfait.

Affichage digital 3 axes ES-12 V : Positionnement de précision réduisant les

temps d’usinage en atelier.

Banc en fonte trempée : Bâti massif absorbant efficacement les vibrations

lors des coupes lourdes.

Passage de broche généreux : Permet l’usinage sécurisé et fluide des barres

et arbres. Commandes ergonomiques : Écran de contrôle intuitif facilitant le

réglage des paramètres d’usinage.

Alliant la souplesse d’un variateur de fréquence électronique à une précision de

lecture numérique sur 3 axes, le tour Bernardo Master 380 Vario offre la fiabilité

et la productivité nécessaires pour réussir tous vos travaux de tournage

industriel.
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Entrepointes 1000 mm

Hauteur de pointe 190 mm

Passage de broche 51 mm

Diamètre tournage au dessus du banc 380 mm

Cône de broche DIN 55029, D1-5

Plage de vitesses sans paliers (8) 70 – 2000 tr/min

Avances longitudinales (32) 0,052 - 1,392 mm/tr

Avances transversales (32) 0,014 - 0,380 mm/tr

Filetage métrique (26) 0,4 - 7,0 mm

Filetages au pouce (34) 4 - 56 tpi

Diamètre du fourreau de contre-pointe 42 mm

Course du fourreau de contre-pointe 120 mm

Cône du fourreau de contre-pointe CM4

Puissance moteur S1 /S6 1,5 kW / 2,2 kW

Dimensions 1920 x 800 x 1660 mm

Poids 575kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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