FICHE TECHNIQUE

TOUR UNIVERSEL BERNARDO MASTER 410 PRO AVEC AFFICHAGE NUMERIQUE 3 AXES

Le touruniversel Bernardo Master 410 Pro avec indicateur digital 3 axes ES-12V
est une machine-outil performante congue pour les exigences des ateliers de
meécanique générale, des services de maintenance et de la fabrication
industrielle. Doté d’un passage de broche de 52 mm et d’un banc massif en
fonte grise trempée parinduction, ce tour a métaux assure une rigidité
exceptionnelle tout en absorbant efficacement les vibrations lors des
opérations de coupe. Son systeme de lecture numérique 3 axes garantit une
précision élevée et constante pour optimiser la productivité de vos travaux de

tournage et defiletage.

o Affichage digital 3 axes ES-12 V: Positionnement de précision réduisant
considérablement les temps de réglage.

o Passage de broche 52 mm: Traitement fluide et sécurisé des arbres de grand
diametre.

e Banc enfonte trempée : Structure rigide haute stabilité absorbant
efficacement touteslesvibrations.

e Bancrompuamovible : Usinage élargi d’éléments métalliques cylindriques
jusqu’a 530 mm.

o Freinde broche apédale: Arrét mécanique rapide garantissant une sécurité

optimale pour 'opérateur.

Grace a sa structure mécanique indéformable et a son équipement numérique
de pointe, le tour Bernardo Master 410 Pro apporte la précision, la sécurité et la
puissance nécessaires pour réussir ’'ensemble de vos opérations d’usinage en

atelier.
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Entrepointes

Hauteur de pointe

Passage de broche

Diameétre tournage au dessus du banc

Cone de broche

Plage de vitesses

Avances longitudinales

Avances transversales

Filetage métrique

Filetages au pouce

Course du fourreau de contre-pointe

Cone du fourreau de contre-pointe

Puissance moteur

Dimensions

Poids
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1000 mm

205mm

52 mm

410 mm

DIN 55029, D1-5

(16) 45 - 1800 tr/min

(48) 0,043 - 0,653 mm/tr

(48) 0,014 - 0,206 mm/tr

(36)0,4-7,0mm

(28)4 -56TPI

125 mm

CM3

1,5/2,4kW

1820x 920 x1500 mm

760kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

1 pransne

Master 410 Pro

Ceo®A
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