
TOUR BERNARDO SMART 410X1500V AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 3 AXES

Le tour universel Bernardo Smart 410 x 1500 V-constant avec indicateur digital 3

axes est une machine-outil haut de gamme conçue pour les ateliers de

mécanique lourde, de maintenance et d’usinage industriel. Équipé d’une

régulation automatique de la vitesse de coupe constante (V-constant), ce tour à

métaux ajuste en continu le régime de broche en fonction du diamètre de pièce

usiné, garantissant un état de surface d’une qualité irréprochable et une

longévité accrue des outils de coupe. Son grand entrepoint de 1500 mm

associé à sa mesure numérique 3 axes et son banc massif en fonte assurent une

précision constante sur les pièces de grande longueur.

Vitesse de coupe constante : Ajustement automatique du régime selon le

diamètre pour des finitions parfaites.

Affichage digital 3 axes : Positionnement ultra-précis réduisant

considérablement les temps de réglage d’atelier.

Entrepoint de 1500 mm : Capacité importante adaptée à l’usinage des

arbres et pièces longues.

Banc en fonte trempée : Structure rigide haute stabilité absorbant

efficacement toutes les vibrations de coupe.

Variateur de fréquence performant : Régulation fluide du régime pour une

flexibilité de travail optimale.

Combinant la technologie de vitesse de coupe constante à une grande

capacité d’usinage de 1500 mm, le tour Bernardo Smart 410 V-constant assure

une productivité maximale, une précision industrielle et une finition de surface

irréprochable sur tous vos travaux de tournage.
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Entrepointes 1500 mm

Hauteur de pointe 210 mm

Passage de broche 52 mm

Diamètre tournage au dessus du banc 420 mm

Cône de broche DIN 55029, D1-6

Plage de vitesses 30 - 550 / 550 - 3000 tr/min

Avances longitudinales (17) 0,05 - 1,7 mm/tr

Avances transversales (17) 0,025 - 0,85 mm/tr

Filetage métrique (42) 0,2 - 14 mm

Filetages au pouce (45) 2 - 72 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 125 mm

Cône du fourreau de contre-pointe MK 4

Puissance moteur 5,5 kW

Dimensions 2450x1000x1580 mm

Poids 1400kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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