
FENDEUSE À BOIS M4P WLS 30 ZE / TRIPHASÉ 400V

Conçue pour affronter les travaux forestiers les plus lourds sans aucun

compromis, la fendeuse WLS 30 ZE associe un châssis mécano-soudé haute

résistance à une installation hydraulique surpuissante. Sa double motorisation

assure une liberté totale d’utilisation, que ce soit en poste fixe raccordé au

réseau électrique ou directement en forêt sur un tracteur.

Double motorisation: Fonctionnement via un moteur électrique ou par prise

de force (PTO) d’un tracteur.

Force : Puissance maximale idéale pour traiter les bois les plus durs et les gros

diamètres en grand volume.

Grande capacité de coupe : Conçue pour accepter des longueurs de

grumes allant de 560 mm à 1 100 mm.

Lève-bûches : Facilite grandement le chargement et le redressement des

rondins lourds sans fatigue excessive.

Sécurité bimanuelle : Commandes conformes aux normes protégeant

l’opérateur pendant les cycles de travail.

La fendeuse de bois Bernardo WLS 30 ZE représente la solution ultime et sans

compromis pour les professionnels recherchant une puissance de fendage

maximale de 30 tonnes alliée à la polyvalence d’un double mode d’alimentation.
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Force 30 tonnes

Longueur de fente 560-1100mm

Diamètre de la bûche 80-400mm

Course max du coin de fente 948mm

Vitesse d'avance rapide 12,5cm/s

Vitesse de fente 3,7cm/s

Vitesse de retour 6,7cm/s

Pression hydraulique 26,1MPa

Réservoir hydraulique 30L

Puissance moteur 5,5 kW

Vitesse de la prise de force 540 tr/min

Puissance tracteur >20 ch

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 1400x1500x2500mm

Poids 372 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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