
FENDEUSE À BOIS M4P WLS 30 Z / TRIPHASÉ 400V

Conçue pour un rendement intensif en milieu forestier ou agricole, la fendeuse

WLS 30 Z associe un châssis lourd et mécano-soudé à une installation

hydraulique surpuissante. Son raccordement par prise de force offre une

mobilité totale en extérieur, permettant d’intervenir directement sur les

chantiers d’abattage avec un tracteur.

Force de fendage de 30 tonnes : Puissance maximale pour venir à bout des

bois durs et des diamètres importants en toute simplicité.

Entraînement par prise de force (PTO) : Idéal pour une utilisation forestière

autonome sur le terrain reliée à un tracteur.

Grande capacité de coupe : Conçue pour recevoir des grumes de 560 mm à

1 100 mm de long.

Lève-bûches mécanique intégré : Facilite grandement le redressement et le

positionnement des rondins lourds.

Sécurité bimanuelle : Commandes ergonomiques protégeant l’opérateur

pendant les cycles de travail intensifs.

La fendeuse de bois Bernardo WLS 30 Z représente la solution de référence

pour les professionnels recherchant une puissance de coupe radicale de 30

tonnes et une totale autonomie sur le terrain grâce à l’entraînement par tracteur.
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Force 30 tonnes

Longueur de fente 560-1100mm

Diamètre de la bûche 80-400mm

Course max du coin de fente 948mm

Vitesse d'avance rapide 12,5cm/s

Vitesse de fente 3,7cm/s

Vitesse de retour 6,7cm/s

Pression hydraulique 26,1 MPa

Réservoir hydraulique 30 L

Puissance moteur -

Vitesse de la prise de force 540 tr/min

Puissance tracteur >20ch

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 1400x1500x2500mm

Poids 332 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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