
FENDEUSE À BOIS M4P WLS 16 ZE / TRIPHASÉ 400V

Conçue pour les professionnels du bois et les agriculteurs recherchant une

flexibilité maximale, la fendeuse WLS 16 ZE combine la robustesse d’un châssis

lourd à un système d’entraînement mixte. Que vous travaillez à proximité d’une

source électrique en atelier ou directement sur le terrain à l’aide d’un tracteur,

cette machine garantit des performances de fendage optimales et sécurisées.

Double motorisation : Fonctionnement possible via un moteur électrique

Force de fendage de 16 tonnes : Puissance idéale pour fendre sans effort les

bois durs, denses ou noueux.

Grande capacité de coupe : Accepte des longueurs de grumes allant jusqu’à

1 100 mm.

Lève-bûches mécanique : Facilite le chargement des rondins lourds et

encombrants sans fatigue excessive.

Sécurité bimanuelle : Commandes ergonomiques protégeant l’opérateur

lors du cycle de fendage.

La fendeuse de bois Bernardo WLS 16 ZE est l’outil ultime pour les utilisateurs

exigeants nécessitant une puissance de 16 tonnes combinée à la liberté d’un

double mode d’entraînement.
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Force 16 tonnes

Longueur de fente 560-1100mm

Diamètre de la bûche 80-300mm

Course max. du coin de fente 948mm

Vitesse d'avance rapide 14,2cm/s

Vitesse de fente 4,6cm/s

Vitesse de retour 6,4cm/s

Pression hydraulique 27,7 MPa

Réservoir hydraulique 18L

Puissance moteur 4,5 kW

Vitesse de prise de force 540 tr/min

Puissance tracteur >20 ch

Dimensions de la machine 1400x1500x2500mm

Poids 277 kg

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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