
FENDEUSE À BOIS M4P WLS 16 E / TRIPHASÉ 400V

Pensée pour les professionnels et les utilisateurs exigeants préparant du bois de

chauffage en grande quantité, la fendeuse WLS 16 E associe un châssis

mécano-soudé très rigide à une puissance de fendage exceptionnelle. Son

lève-bûches intégré et son système de commande bimanuel garantissent un

flux de travail à la fois productif et sécurisé.

Force de fendage de 16 tonnes : Puissance idéale pour traiter efficacement

les bois durs et les grumes noueuses.

Grande capacité de coupe : Accepte des longueurs de bois de 560 mm à 1

100 mm et des diamètres importants.

Lève-bûches mécanique intégré : Facilite le positionnement des rondins

lourds sans effort physique excessif.

Sécurité bimanuelle : Commande de sécurité protégeant les mains de

l’opérateur pendant les cycles de fendage.

Système hydraulique stable : Réservoir d’huile dimensionné pour maintenir

une pression constante même en usage intensif.

La fendeuse de bois Bernardo WLS 16 E (400V) représente la solution

professionnelle par excellence pour débiter du bois de chauffage de manière

rapide, intensive et sécurisée.
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Force 16 tonnes

Longueur de fente 560-1100mm

Diamètre de la bûche 80-300mm

Course max du coin de fente 948mm

Vitesse d'avance rapide 14.2 cm/s

Vitesse de travail/fente 4.6 cm/s

Vitesse de retour 6,4 cm/s

Pression hydraulique 27,7 MPa

Réservoir hydraulique 18L

Puissance moteur 4,5 kW

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 1400x1600x2400mm

Poids 259 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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