
TOUR À MÉTAUX BERNARDO PROFI 550 LZ / 230 V

Tour à métaux Bernardo Profi 550 LZ / 230 V ; ce modèle compact et fiable

conçu pour des travaux de précision en atelier. Équipé d’une vis-mère et d’une

barre d’avance, il offre stabilité et polyvalence, même pour des usinages

complexes. Son banc trempé par induction et ses guidages rectifiés

garantissent une longue durée de vie et une précision constante, tandis que sa

vitesse réglable en continu permet de s’adapter à différents matériaux.

• Banc trempé par induction et rectifié pour une précision durable

• Broche montée sur roulements coniques de haute qualité, concentricité

garantie ≤ 0,015 mm

• Vitesse réglable en continu pour s’adapter à tous types de matériaux

• Avances automatiques longitudinales et transversales

• Filetages métriques et en pouces de série

• Tourelle porte-outils à 4 positions

• Embrayage de sécurité

• Butée longitudinale micrométrique pour un réglage précis

• Affichage numérique de la vitesse

• Protection de broche et pare-éclaboussures intégrés

Contenu de la livraison : Mandrin autocentrant 3 mors Ø125 mm avec bride,

pointes fixes, tourelle porte-outils à 4 positions, jeu d’engrenages de rechange,

embrayage de sécurité, butée longitudinale micrométrique, chariot transversal

avec support orientable, affichage numérique de la vitesse, cadran de filetage,

protection de broche et pare-éclaboussures, couverture de la vis mère.
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Marque Bernardo

Modèle Profi 550 LZ

Distance entre pointes 550mm

Hauteur de pointes 130mm

Diamètre tournable sur le banc 250mm

Largeur du banc 135mm

Passage de broche 26mm

Cône de broche MT4

Vitesse de broche 50–1000 / 100–2000 tr/min

Avance longitudinale 0, 08 – 0, 48mm/tour (6 pas)

Avance transversale 0, 026 – 0, 156mm/tour (6 pas)

Filetages métriques 0, 2 – 3, 5mm (18 pas)

Filetages en pouces 8 – 56 TPI (21 pas)

Course du fourreau de contre-pointe 75mm

Cône de contre-pointe MT2

Largeur de rainure en T 10mm

Puissance moteur S1 0, 75 kW / 230 V

Puissance moteur S6 1, 0 kW / 230 V

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine 1150 x 600 x 460mm

Poids 130 kg (sans bâti)
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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