
TOUR À MÉTAUX BERNARDO PROFI 550 WQV

Tour à métaux Bernardo Profi 550 WQV ; ce modèle haut de gamme de la série

Profi, conçu pour les laboratoires professionnels et les ateliers artisanaux ayant

besoin d’usiner des pièces de taille moyenne à grande, de réaliser des filetages

avancés et de bénéficier d’avances séparées. Sa vitesse réglable en continu

permet un réglage fin optimal pour chaque matériau, tandis que son alésage de

broche de 26 mm permet l’usinage de barres traversantes de plus gros

diamètre. Le Bernardo Profi 550 WQV est le tour haut de gamme de la série Profi

: poids 120 kg, dimensions 1.210 × 610 × 450 mm. Distance entre les pointes 550

mm (la plus large de la gamme Profi), hauteur de centre 125 mm, diamètre

tournable Ø 250 mm sur le banc. Mandrin autocentrant DK11 Ø 125 mm avec

alésage Ø 26 mm cône MT4 (alésage plus grand que la gamme Profi medium qui

a Ø 20 mm MK3). L’alésage Ø 26 mm permet l’usinage de barres traversantes de

diamètres plus importants, caractéristique déterminante pour la production de

pièces à partir de barres.

• Vitesse réglable en continu pour un réglage fin optimal selon le matériau

• Avances séparées longitudinales et transversales pour des cycles d’ébauche

et de finition précis

• Large couverture de filetages métriques et en pouces

• Alésage de broche de 26 mm pour l’usinage de barres traversantes de gros

diamètre

• Mandrin autocentrant avec bride de montage

• Tourelle porte-outils à 4 positions

• Affichage numérique de la vitesse

• Protection de broche et pare-éclaboussures intégrés

Contenu de la livraison : Mandrin autocentrant DK11 Ø125 mm avec bride, bride

Ø125 mm, chariot transversal avec support supérieur, jeu d’engrenages de

rechange, tourelle porte-outils à 4 positions, contre-pointe fixe, cadran de

filetage, protection de broche, écran anti-éclaboussures, protection de la vis

mère, affichage numérique de la vitesse, kit d’outils, manuel d’utilisation.
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Distance entre pointes 550mm

Hauteur de pointes 125mm

Diamètre tournable sur le banc Ø 250mm

Largeur du banc 135mm

Alésage de broche Ø 26mm

Cône de l'alésage de la broche MT 4

Mandrin autocentrant DK11 Ø 125mm avec bride

Vitesse de broche 50-1.000 / 100-2.000 tr/min (réglage continu)

Avance longitudinale (6) 0, 06-0, 32mm/tour

Avance transversale (4) 0, 03-0, 075mm/tour

Filetages métriques (18) 0, 2-3, 5mm

Filetages en pouces (21) 8-56 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 70mm

Cône de contre-pointe MT 2

Puissance moteur S1 0, 75 kW

Puissance moteur S6 1, 0 kW

Alimentation 230V monophasé / 50 Hz

Affichage de la vitesse Indication numérique tr/min

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine 1.210 × 610 × 450mm (sans socle)

Poids 120 kg

Marquage CE

Directive Machines 2006/42/CE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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