
TOUR PARALLÈLE BERNARDO MASTER 400 X 1500 AVEC DRO 3 AXES

Tour à métaux Bernardo Master 400 x 1500 avec DRO 3 axes ; ce modèle

universel pour usage professionnel, équipé de la visualisation numérique 3 axes

ES-12 V de série. Le Master 400 x 1500 est utilisé dans les lycées techniques et

les centres de formation professionnelle, où la gestion simple des vitesses et

des avances et la pédale de frein conforme CE le rendent adapté à

l’enseignement. Les ateliers de réparation et de maintenance l’utilisent pour

usiner des arbres jusqu’à 1 500 mm entre-pointes, en tirant parti des deux

lunettes incluses pour les pièces élancées. Les ateliers d’outillage le choisissent

pour l’alésage de broche de 52 mm, qui permet d’usiner des barres de grand

diamètre, et pour le pont amovible qui porte le diamètre admis à 560 mm sur les

pièces courtes de grand diamètre comme les brides et les poulies.

• Visualisation numérique 3 axes ES-12 V avec écran LCD

• Mandrin autocentrant 3 mors et plateau 4 mors indépendants inclus

• Lunette fixe et lunette à suivre pour les pièces longues

• Tourelle porte-outils à 4 positions avec protection

• Limiteur de couple et butée longitudinale micrométrique

• Pédale de frein et moteur avec frein magnétique conformes CE

Contenu de la livraison : Visualisation numérique 3 axes ES-12 V avec écran LCD,

mandrin autocentrant 3 mors DK11-200 mm / D5, plateau 4 mors indépendants

200 mm / D5 selon DIN 55029, lunette fixe (passage max. 90 mm), lunette à

suivre (passage max. 70 mm), système d’arrosage avec premier remplissage

Shell Tellus 46, bac à copeaux extractible, plateau de tournage 320 mm, tourelle

porte-outils à 4 positions avec protection, limiteur de couple, butée

longitudinale micrométrique, indicateur de filetage, lampe machine à LED,

douille de réduction cône Morse, jeu de pignons de rechange, 2 pointes fixes,

pédale avec fonction frein conforme CE, moteur avec frein magnétique

conforme CE.
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Distance entre pointes 1 500mm

Hauteur de pointes 200mm

Diamètre admis au-dessus du banc 400mm

Diamètre admis dans le rompu 560mm

Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 240mm

Largeur du banc 210mm

Alésage de broche 52mm

Cône de broche DIN 55029, D1-5

Vitesse de broche (12) 45–2 000 tr/min

Avance longitudinale (27) 0, 06–2, 78mm/tr

Avance transversale (22) 0, 01–0, 72mm/tr

Filetages métriques (36) 0, 8–14mm

Filetages en pouces (30) 2–28 filets/1"

Diamètre du fourreau 45mm

Course du fourreau de contre-pointe 100mm

Cône du fourreau CM 4

Réglage transversal pour tournage conique ± 5mm

Puissance moteur 2, 0 kW / 2, 4 kW

Dimensions de la machine 2 360 x 800 x 1 600mm

Poids environ 930 kg

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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