
TOUR BERNARDO GOLIATH 660 X 3000 AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 3 AXES ES-12 V

Tour à métaux Bernardo Goliath 660 x 3000 avec affichage numérique 3 axes

ES-12 V ; c’est une machine lourde et robuste, conçue pour l’usinage industriel

de pièces de grandes dimensions. Avec un diamètre tournable sur le banc de

660 mm et une distance entre pointes de 3000 mm, il offre de larges capacités

opérationnelles pour les charpenteries et les ateliers de mécanique. Le puissant

moteur de 9,0 kW (12 CV) et la plage de vitesses sur 16 paliers de 36 à 1600 tr/min

permettent des usinages polyvalents et sûrs. L’afficheur numérique 3 axes ES-

12 V avec écran LCD garantit une précision et un contrôle constants.

L’équipement riche comprend un mandrin autocentrant Ø 315 mm, un plateau à

quatre mors Ø 630 mm, des lunettes, une tourelle porte-outils à 40 positions, un

dispositif d’arrosage, un éclairage LED, un frein magnétique et une pédale CE.

Une solution complète et fiable pour les professionnels qui ont besoin d’un tour

robuste, précis et adapté aux productions lourdes.
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Marque Bernardo

Modèle Goliath 660 x 3000

Distance entre pointes 3000mm

Hauteur de pointes 330mm

Diamètre tournable sur le banc 660mm

Diamètre tournable sur le col de cygne 870mm

Diamètre tournable sur le chariot transversal 420mm

Largeur du banc 400mm

Alésage de broche 105mm

Cône de broche DIN 55029, D1-8

Vitesse de broche 36 – 1600 tr/min (16 paliers)

Avance longitudinale 0, 063 – 2, 52mm/tr (65)

Avance transversale 0, 027 – 1, 07mm/tr (65)

Filetages métriques 1 – 14mm (22 pas)

Filetages en pouces 2 – 28 TPI (26 pas)

Course du fourreau de contre-pointe 150mm

Cône de contre-pointe MT5

Puissance moteur 9, 0 kW (12 CV)

Dimensions de la machine 4500 x 1280 x 1650mm

Poids 3990 kg

Origine Europe

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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