
TOUR À MÉTAUX BERNARDO TITAN 660 X 3000 VARIO

Tour à métaux Bernardo TITAN 660 x 3000 Vario ; c’est un tour à métaux

industriel robuste, conçu pour l’usinage de pièces de grandes dimensions. Les

ateliers mécaniques et les tourneurs artisans utilisent le TITAN 660 x 3000 Vario

pour les opérations de tournage cylindrique, conique et de filetage sur les aciers

et les alliages. La machine prend en charge la production de pièces de

rechange, d’arbres, de bagues et de petites séries.

• Distance entre pointes : 3000 mm

• Hauteur de pointes : 330 mm

• Ø maximum sur le banc : 660 mm

• Ø maximum sur l’encoche : 900 mm

• Ø maximum sur le chariot : 460 mm

• Largeur du banc : 400 mm
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Distance entre pointes 3000mm

Hauteur de pointes 330mm

Alésage de broche 105mm

Cône de broche DIN 55029, D1-8

Vitesse de broche 16 – 1500 tr/min

Cône de contre-pointe CM 5

Largeur du banc 400mm

Dimensions de la machine 4630 x 1200 x 1520mm

Poids env. 3300 kg

Ø maximum sur le banc 660mm

Ø maximum sur l'encoche 900mm

Ø maximum sur le chariot 460mm

Avance longitudinale 0, 044 – 1, 48mm/tour

Avance transversale 0, 022 – 0, 74mm/tour

Filetages métriques 0, 45 – 120mm (54 pos.)

Filetages en pouces 7/16 – 80 TPI (54 pos.)

Ø du fourreau de contre-pointe 90mm

Course du fourreau de contre-pointe 235mm

Puissance moteur 7, 5 kW (10, 0 CV)

Alimentation Triphasé 400v

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 2 04 94 91 51 31



AUTRES IMAGES PRODUIT
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