
TOUR BERNARDO PROFI 550 WQ 400V

Tour à métaux Bernardo Profi 550 WQ 400V ; c’est une machine compacte et

robuste, conçue pour les amateurs expérimentés, les écoles et les petits ateliers

qui ont besoin d’un tour professionnel dans un espace réduit. Avec une distance

entre pointes de 550 mm et un diamètre de tournage au-dessus du banc de

250 mm, il permet l’usinage précis de pièces de petites et moyennes

dimensions. Le moteur de 0,75 kW (S1) – 1,0 kW (S6) avec une alimentation de

400 V garantit une fiabilité et une stabilité de fonctionnement. La plage de

vitesses à 6 paliers (125–2000 tr/min) permet de s’adapter à différents types

d’usinage. L’équipement standard comprend un mandrin autocentrant Ø 125

mm, une tourelle porte-outils à 4 positions, une contre-pointe, des engrenages

de changement, des protections CE et un jeu d’outils. Une solution adaptée à

ceux qui recherchent un tour d’établi compact et sûr, sans renoncer à la qualité.

*sans socle
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Marque Bernardo

Modèle Profi 550 WQ

Distance entre pointes 550mm

Hauteur de pointes 125mm

Diamètre de tournage au-dessus du banc 250mm

Largeur du banc 135mm

Alésage de broche Ø 26mm

Cône de broche MT4

Vitesse de broche 125 – 2000 tr/min (6 paliers)

Avance longitudinale 0, 06 – 0, 32mm/tour (6)

Avance transversale 0, 03 – 0, 075mm/tour (4)

Filetages métriques 0, 2 – 3, 5mm (18 pas)

Filetages en pouces 8 – 56 TPI (21 pas)

Course du fourreau de contre-pointe 70mm

Cône de contre-pointe MT2

Puissance moteur 0, 75 kW (S1) / 1, 0 kW (S6) – 400 V

Dimensions de la machine 1210 x 610 x 450mm*

Poids 120 kg

Origine Europe

* sans support
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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