
TOUR BERNARDO STANDARD 165 TOP AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE 3 AXES ES-12 V

Tour à métaux Bernardo Standard 165 Top avec afficheur numérique 3 axes ES-

12 V ; c’est un tour professionnel fiable et complet, adapté aux ateliers

mécaniques, aux écoles et aux départements de maintenance. Avec un Ø

usinable sur le banc de 350 mm et une distance entre pointes de 1000 mm, il

permet des usinages précis sur des pièces de taille moyenne. La transmission à

8 vitesses (70–2000 tr/min) garantit des réglages rapides et reproductibles,

tandis que l’afficheur numérique ES-12 V à 3 axes avec écran LCD accélère les

contrôles dimensionnels. La structure rigide avec un banc de 180 mm, un

alésage de broche Ø 40 mm (D1-4) et un creux amovible de 220 mm (Ø jusqu’à

450 mm) assure stabilité et polyvalence. Équipement de série très complet :

mandrin autocentrant, tourelle rapide Multifix avec 4 porte-outils, lunettes,

plateau, réfrigérant, frein moteur magnétique et pédale de frein CE. Moteur 1,5

kW (S1) / 2,2 kW (S6) – 400 V, poids 515 kg.
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FICHE TECHNIQUE

Marque Bernardo

Modèle Standard 165 Top

Distance entre pointes 1000mm

Hauteur de pointes 175mm

Diamètre tournable sur le banc 350mm

Ø sur le creux* 450mm

Ø sur le chariot transversal 190mm

Largeur du banc 180mm

Alésage de broche Ø 40mm

Cône de broche DIN 55029, D1-4

Vitesse de broche 70 – 2000 tr/min (8 paliers)

Avances long./transv. 0, 053–1, 29 / 0, 013–0, 31mm/tour (40/40)

Filetages métriques 0, 4 – 7mm (32)

Filetages en pouces 4 – 60 TPI (36)

Course du fourreau de contre-pointe 110mm

Cône de contre-pointe MT3

Puissance moteur 1, 5 kW (S1) / 2, 2 kW (S6) – 400 V

Dimensions de la machine 1730 × 700 × 1340mm

Poids 515 kg

* Banc amovible 220mm

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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