
TOUR FRAISEUSE BERNARDO PROFICENTER 650 G / 400V AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 2 AXES

Tour à métaux fraiseuse Bernardo Proficenter 650 G / 400V avec affichage

numérique 2 axes ; c’est un tour-fraiseuse combiné, adapté aux ateliers, écoles

et laboratoires nécessitant une machine polyvalente et précise. Le tour offre

une distance entre-pointes de 650 mm et un diamètre de tournage sur le banc

de 280 mm, avec des vitesses réglables sur 12 paliers de 70 à 2000 tr/min. La

fraiseuse intégrée, avec une tête inclinable de -90°/+90° et une vitesse

continue jusqu’à 2250 tr/min, permet des perçages jusqu’à Ø 16 mm et des

fraisages jusqu’à Ø 50 mm. Équipé de deux moteurs séparés (0,75 kW triphasé

pour le tour, 0,50 kW monophasé pour la fraiseuse), il garantit des

performances constantes. L’affichage numérique à 2 axes ES-12 V facilite les

opérations de précision. L’équipement complet comprend un mandrin

autocentrant Ø 125 mm, un mandrin de perçage, une tourelle 4 positions, des

engrenages de changement de vitesse, un éclairage LED et des protections CE.
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Marque Bernardo

Modèle Proficenter 650 G / 400 V

Distance entre pointes 650mm

Hauteur de pointes 140mm

Diamètre tournable sur le banc 280mm

Largeur du banc 160mm

Alésage de broche Ø 26mm, MT4

Plage de vitesses du tour 70 – 2000 tr/min (12 paliers)

Avance longitudinale 0, 036 – 0, 364mm/tour (15)

Avance transversale 0, 019 – 0, 188mm/tour (15)

Filetages métriques 0, 25 – 5mm (27)

Filetages en pouces 6 – 96 TPI (20)

Ø broche contre-pointe 105mm

Cône de contre-pointe MT3

Moteur du tour 0, 75 kW (S1) / 1, 0 kW (S6) – 400 V

Capacité de perçage dans l'acier 16mm

Capacité de fraisage à disque max. 50mm

Capacité de fraisage en bout max. 16mm

Vitesse de la fraiseuse 50 – 2250 tr/min, continue

Fixation de la broche de la fraiseuse MT2

Inclinaison de la tête -90° / +90°

Course verticale de la tête 195mm

Moteur de la fraiseuse 0, 50 kW (S1) / 0, 75 kW (S6) – 230 V

Dimensions de la machine 1400 x 720 x 970mm*

Poids 256 kg
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Origine Europe

* sans support

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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