
BERNARDO TORNIO PROFI 550 TOP / 230V

Tour à métaux Bernardo Tornio Profi 550 Top / 230V ; ce modèle conçu pour la

précision et la fiabilité dans un encombrement compact. Avec une distance

entre pointes de 550 mm et une hauteur de pointes de 125 mm, il permet

l’usinage de pièces de petites et moyennes dimensions. Le mandrin à 3 mors de

125 mm, le convertisseur de fréquence intégré et l’indicateur numérique de

vitesse assurent un contrôle précis à chaque opération. La plage de vitesse

continue (70 à 2000 tr/min) et les nombreux filetages métriques et en pouces le

rendent polyvalent et adapté à diverses applications mécaniques. Grâce à son

poids contenu de 137 kg, il est facile à installer même dans des espaces réduits,

sans sacrifier la stabilité et les performances. Adapté aux ateliers artisanaux et

aux amateurs avancés, le Profi 550 Top allie technologie, sécurité et qualité de

fabrication Bernardo.

*sans socle
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Distance entre pointes 550mm

Hauteur de pointes 125mm

Volant au banc 250mm

Largeur du banc 135mm

Alésage de broche 26mm

Cône de broche MK 4

Vitesse de broche 70–380 / 380–2000 tr/min

Avance longitudinale (6) 0, 06–0, 32mm/tr

Avance transversale (4) 0, 03–0, 075mm/tr

Filetages métriques (18) 0, 2–3, 5mm

Filetages en pouces (21) 8–56 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 70mm

Cône de contre-pointe MK 2

Puissance moteur S1 0, 75 kW / 230 V

Puissance moteur S6 1, 0 kW / 230 V

Dimensions de la machine 1210 x 610 x 450mm*

Poids 137 kg

Alimentation Monophasé 230v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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