
TOUR À MÉTAUX BERNARDO HOBBY 500 400V TRIPHASÉ

Tour à métaux Bernardo Hobby 500 400V triphasé ; modèle conçu pour les

amateurs avancés, les petits ateliers artisanaux et les garages ayant des besoins

de filetage et d’avances automatiques. Le Bernardo Hobby 500 est le haut de

gamme Hobby : distance entre pointes 500 mm, hauteur de centre 110 mm,

diamètre de tournage sur le banc Ø 220 mm (le plus grand de la gamme Hobby),

poids 130 kg. Transmission à 6 vitesses étagées de 140 à 1 710 tr/min via un

changement de vitesse mécanique (par opposition à la régulation continue des

modèles inférieurs) : caractéristique déterminante pour un usage professionnel

où la précision de la vitesse réglée est importante. Mandrin auto-centrant Ø 100

mm avec alésage Ø 20 mm cône MT3. Caractéristiques distinctives par rapport

aux modèles Hobby intermédiaires : avances longitudinales automatiques à 4

étapes (0,05 – 0,2 mm/tour contre 2 étapes simples pour les intermédiaires),

filetages métriques complets à 11 étapes (0,4 – 3 mm) et en pouces à 11 étapes

(8 – 28 TPI), tourelle porte-outils traditionnelle à 4 positions, chariot transversal

avec support supérieur.

• Avances longitudinales automatiques

• Large couverture de filetages métriques et en pouces

• Mandrin auto-centrant

• Tourelle porte-outils à 4 positions

Contenu de la livraison : Mandrin auto-centrant Ø100 mm, protection de

broche, jeu d’engrenages de rechange en acier, contre-pointe fixe, tourelle

porte-outils à 4 positions, chariot transversal avec support supérieur, manuel

d’utilisation.

*sans socle
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Distance entre pointes 500mm

Hauteur de pointes 110mm

Diamètre tournable sur le banc Ø 220mm

Alésage de broche Ø 20mm

Cône de l'alésage de la broche MT 3

Mandrin auto-centrant Ø 100mm

Vitesse de broche (6 étapes) 140 - 1 710 tr/min

Avance longitudinale (4) 0, 05 - 0, 2mm/tour

Filetages métriques (11) 0, 4 - 3mm

Filetages en pouces (11) 8 - 28 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 45mm

Cône de contre-pointe MT 2

Puissance moteur S1 0, 55 kW

Puissance moteur S6 0, 8 kW

Alimentation 400V triphasé

Dimensions de la machine 1 150 × 480 × 420mm (sans socle)

Poids 130 kg

Marquage CE

Directive Machines 2006/42/CE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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