
TOUR À MÉTAUX BERNARDO HOBBY 350 VDM 230V MONOPHASÉ

Tour à métaux Bernardo Hobby 350 VDM 230V monophasé ; modèle conçu

pour les amateurs avancés et les petits ateliers artisanaux recherchant précision

et affichage numérique. Le Bernardo Hobby 350 VDM est un tour d’établi

intermédiaire de la gamme Hobby avec une caractéristique distinctive : un

affichage numérique inclus pour la vitesse de la broche et pour la position du

chariot transversal et du chariot supérieur. Le modèle Hobby 350 VDM est la

version M (‘Multi-tourelle’) du 350 VD : mêmes caractéristiques mécaniques que

le 350 VD (distance entre pointes, mandrin, moteur, vitesse, dimensions, poids)

mais avec un équipement de tourelle supplémentaire : en plus de la tourelle à

changement rapide (taille 5-4 avec 4 inserts), il inclut également une tourelle

porte-outils traditionnelle à 4 positions. L’avantage : l’opérateur peut configurer

la tourelle traditionnelle pour des usinages standard (outils de tournage,

d’ébauche, de finition) et utiliser la tourelle à changement rapide pour des

changements rapides d’outils spéciaux (filetage, ébauche spécifique). Cela

réduit considérablement les temps de réglage pour les productions avec des

cycles d’usinage complexes.

• Double plage de vitesses réglable en continu

• Affichage numérique de la vitesse et du chariot transversal et supérieur

• Mandrin autocentré

• Tourelle porte-outils à changement rapide et tourelle traditionnelle à 4

positions

• Jeu d’engrenages de rechange en acier

Contenu de la livraison : Mandrin autocentré Ø80 mm, protection de broche,

tourelle porte-outils à changement rapide (taille 5-4) avec 4 inserts, tourelle

porte-outils traditionnelle à 4 positions, jeu d’engrenages de rechange en acier,

pare-éclaboussures, indication numérique de vitesse, affichage numérique

pour chariot transversal et supérieur, contre-pointe fixe, kit d’outils, manuel

d’utilisation.

*sans socle
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Distance entre pointes 350mm

Hauteur de pointes 90mm

Diamètre tournable sur le banc Ø 180mm

Diamètre tournable sur le chariot Ø 110mm

Alésage de broche Ø 21mm

Cône d'alésage de broche MT 3

Mandrin autocentré Ø 80mm

Vitesse de broche 100 - 1.200 / 100 - 3.000 tr/min (double plage, réglage continu)

Avance longitudinale 0, 1 / 0, 2mm/tour

Filetages métriques (10) 0, 4 - 2, 0mm

Course du fourreau de contre-pointe 60mm

Cône de contre-pointe MT 2

Puissance moteur S1 0.35 kW

Puissance moteur S6 0.5 kW

Indication de vitesse Affichage LCD numérique

Indication du chariot transversal et supérieur Affichage numérique inclus

Dimensions de la machine 770 × 300 × 310mm (sans socle)

Poids 44 kg

Marquage CE

Alimentation Monophasé 230v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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