
TOUR INDUSTRIEL BERNARDO GOLIATH 660X1500 AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE 3 AXES ES-12 V

Tour à métaux Bernardo Goliath 660×1500 avec affichage numérique 3 axes ES-

12 V ; c’est une machine lourde avec affichage numérique 3 axes ES-12 V inclus

de série, dimensionnée pour la construction mécanique, la production de

grandes pièces et les usinages unitaires exigeants. Le Bernardo Goliath 660 ×

1.500 est un tour industriel lourd pour la construction mécanique et la

production de grandes pièces. Caractéristique constructive : banc monobloc

en fonte qui élimine les torsions et les vibrations même lors d’usinages sous

contrainte. Le diamètre usinable Ø 660 mm sur le banc (Ø 870 mm avec le pont

amovible retiré) permet l’usinage de pièces typiques de l’industrie lourde :

arbres de transmission de gros diamètre, moyeux, brides, cylindres

hydrauliques, rouleaux pour laminoirs, pièces de machines industrielles. La

broche traversante Ø 105 mm avec raccord D1-8 (standard DIN 55029) permet

l’usinage de barres avec passage direct à travers la broche jusqu’à ce diamètre :

caractéristique déterminante pour la production de pièces à partir de barres.

• Banc monobloc en fonte pour une stabilité maximale sous contrainte

• Transmission à 16 vitesses

• Large couverture de filetages métriques et en pouces

• Visualisation numérique 3 axes ES-12 V avec écran LCD

• Tourelle porte-outils à 40 positions avec jeu d’inserts

• Lunette fixe et lunette mobile pour les pièces longues

• Dispositif de refroidissement intégré et frein à pédale conforme CE

Contenu de la livraison : Mandrin autocentré PS3 Ø315 mm avec raccord D8,

plateau frontal Ø630 mm, visualisation numérique 3 axes ES-12 V avec écran

LCD, lunette fixe (passage jusqu’à Ø250 mm), lunette mobile (passage jusqu’à

Ø110 mm), tourelle porte-outils à 40 positions avec jeu de 4 inserts, dispositif de

refroidissement intégré, frein à pédale CE avec moteur à frein magnétique,

contre-pointe fixe et contre-pointe tournante, protection de tourelle, manchon

de réduction Morse, pare-éclats et bac à copeaux, lampe de travail LED, jeu

d’outils et lubrifiant initial (Shell Tellus 46), manuel d’utilisation.

*sans socle
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Distance entre pointes 1500mm

Hauteur de pointes 330mm

Diamètre tournable sur le banc Ø 660mm

Diamètre usinable avec pont amovible Ø 870mm

Diamètre usinable sur le chariot Ø 420mm

Largeur du banc 400mm

Alésage de broche Ø 105mm

Cône de broche DIN 55029, D1-8

Vitesse de broche (16) 36 - 1.600 tr/min

Avance longitudinale (65) 0, 063 - 2, 52mm/tr

Avance transversale (65) 0, 027 - 1, 07mm/tr

Filetages métriques (22) 1 - 14mm

Filetages en pouces (26) 2 - 28 TPI

Course du fourreau de contre-pointe 150mm

Cône de contre-pointe MT 5

Puissance du moteur principal 9, 0 kW (12 CV)

Frein Magnétique CE

Alimentation 400V triphasé / 50 Hz

Modèle d'affichage numérique ES-12 V à 3 axes

Inclusion Standard dans la livraison

Dimensions de la machine 3.000 × 1.280 × 1.650mm

Poids 3.630 kg

Marquage CE

Directive Machines 2006/42/CE

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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