
TOUR BERNARDO STANDARD 150 V-PLUS AVEC VARIATEUR ÉLECTRONIQUE

Tour à métaux Bernardo Standard 150 V-Plus avec variateur électronique ; c’est

une machine compacte et robuste, adaptée aux travaux de précision sur des

pièces de taille moyenne. Avec une distance entre pointes de 1000 mm et un

diamètre usinable sur le banc de 330 mm, il offre de nombreuses possibilités

d’utilisation dans les ateliers mécaniques, les écoles et les laboratoires. Le

moteur de 1,5 kW (S1) – 2,2 kW (S6) avec onduleur assure une puissance

constante et une sécurité, tandis que le variateur électronique de vitesse avec

deux plages (70–400 / 350–2000 tr/min) garantit une flexibilité opérationnelle

maximale. La machine est équipée d’un mandrin autocentrant Ø 160 mm, d’un

mandrin indépendant Ø 200 mm, de lunettes, d’une plaque frontale, d’une

tourelle porte-outils et d’un système d’arrosage. Grâce à la pédale de frein CE,

aux protections et à l’éclairage LED, le tour Standard 150 V-Plus allie précision,

praticité et sécurité en un seul outil.
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Marque Bernardo

Modèle Standard 150 V-Plus

Distance entre pointes 1000mm

Hauteur de pointes 165mm

Diamètre tournable sur le banc 330mm

Diamètre usinable sur le col de cygne 430mm (banc amovible 220mm)

Diamètre usinable sur le chariot transversal 180mm

Largeur du banc 180mm

Alésage de broche Ø 40mm

Cône de broche DIN 55029, D1-4

Vitesse de broche 70 – 400 / 350 – 2000 tr/min

Avance longitudinale 0, 053 – 1, 29mm/tour (40)

Avance transversale 0, 013 – 0, 31mm/tour (40)

Filetages métriques 0, 4 – 7mm (32 pas)

Filetages en pouces 4 – 60 TPI (36 pas)

Course du fourreau de contre-pointe 110mm

Cône de contre-pointe MT3

Puissance moteur 1, 5 kW (S1) / 2, 2 kW (S6) – 400 V

Dimensions de la machine 1600 x 700 x 1280mm

Poids 478 kg

Origine Europe

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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