
TOUR CNC BERNARDO CK 400 X 1000

Tour à métaux Bernardo CK 400 x 1000 ; c’est une machine professionnelle

conçue pour l’usinage de pièces de moyennes et grandes dimensions avec une

très haute précision. Avec une distance entre pointes de 1000 mm et un

diamètre de tournage sur le banc de 400 mm, il offre une grande capacité

opérationnelle. La broche avec alésage traversant de 66 mm et fixation A2-6,

associée au changement de vitesse électronique avec vitesse variable

30–2500 tr/min, garantit flexibilité et hautes performances. Équipé d’une

tourelle automatique à 8 positions, d’une commande numérique Siemens 808D

Advanced, d’une lubrification automatique et d’un mandrin hydraulique auto-

centrant de 200 mm, il assure productivité et facilité d’utilisation. Grâce à sa

structure robuste (1960 kg) et à sa précision de positionnement de ±0,01 mm,

c’est le choix idéal pour les ateliers, les entreprises mécaniques et les

départements de production qui ont besoin de fiabilité, de rapidité et de qualité

d’usinage.

• Mandrin hydraulique auto-centrant Ø 200 mm avec unité de contrôle

• Tourelle automatique à 8 positions

• 3 porte-outils inclus

• Contre-pointe avec réglage hydraulique

• CNC Siemens 808D Advanced

• Dispositif de refroidissement

Contenu de la livraison : Mandrin hydraulique auto-centrant Ø 200 mm avec

unité de contrôle, Tourelle automatique à 8 positions, 3 porte-outils inclus,

Contre-pointe avec réglage hydraulique, CNC Siemens 808D Advanced,

Dispositif de refroidissement, Lampe LED de machine, Contre-pointe tournante

CM4, Lubrification automatique du chariot longitudinal et transversal, Volant

électronique (handwheel), Carter de protection complet, Kit d’outils.
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Marque Bernardo

Modèle CK 400 x 1000

Distance entre pointes 1000mm

Hauteur de pointes 200mm

Diamètre tournable sur le banc 400mm

Ø tournable sur le chariot transversal 240mm

Largeur du banc 330mm

Alésage de broche 66mm

Cône de broche A2-6

Vitesse de broche 30–2500 tr/min (continue)

Course des axes X : 210mm / Z : 1000mm

Avances rapides X = 6 m/min / Z = 8 m/min

Tourelle porte-outils 8 positions – outils 20×20mm

Précision de positionnement ±0, 01mm

Course de la contre-pointe 140mm (Ø 55mm, CM4)

Moteur principal 5, 5 kW

Commande CNC Siemens 808D Advanced

Dimensions de la machine 3100 × 1510 × 1950mm

Poids env. 1960 kg

Alimentation Triphasé 400v

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 2 04 94 91 51 31



AUTRES IMAGES PRODUIT
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