
TOUR CNC BERNARDO CK 360 X 750

Tour à métaux Bernardo CK 360 x 750 ; c’est une machine professionnelle

compacte et puissante, adaptée aux ateliers et aux départements de

production qui exigent précision et fiabilité. Avec une distance entre pointes de

750 mm et un diamètre tournable sur le banc de 360 mm, il permet l’usinage de

pièces de taille moyenne. La broche avec alésage traversant de 60 mm et

attache A2-6, associée à un moteur de 3,7 kW et une vitesse réglable de 150 à

2500 tr/min, offre des performances élevées. Équipé d’une tourelle

automatique à 6 positions pour outils 16×16 mm, d’un CNC Siemens 808D

Advanced, d’un mandrin autocentrant hydraulique Ø 200 mm et d’une

lubrification automatique, il assure une productivité continue. Avec une

structure robuste de 1550 kg et une précision de positionnement de ±0,01 mm,

c’est le choix moderne et compact pour le tournage CNC professionnel.

Contenu de la livraison : Mandrin hydraulique à 3 mâchoires, diam. 200 mm avec

unité hydraulique, tourelle à outils sextuple automatique, porte-outils (3 pièces),

réglage hydraulique du fourreau à contre-pointe, siemens 808D Advanced,

dispositif d‘arrosage, éclairage LED, contre-pointe tournante CM 4, graissage

automatique des chariots, manivelle électronique, cartérisation complète de la

machine, outillage de service
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Marque Bernardo

Modèle CK 360 x 750

Distance entre pointes 750mm

Hauteur de pointes 180mm

Diamètre tournable sur le banc 360mm

Ø tournable sur le chariot transversal 150mm

Largeur du banc 260mm

Alésage de broche 60mm

Cône de broche A2-6

Vitesse de broche 150–2500 tr/min (continue)

Course des axes X : 180mm / Z : 750mm

Avances rapides X = 4 m/min / Z = 7 m/min

Tourelle porte-outils 6 positions – outils 16×16mm

Précision de positionnement ±0, 01mm

Course de la contre-pointe 100mm (Ø 50mm, MT4)

Moteur principal 3, 7 kW

Contrôle CNC Siemens 808D Advanced

Dimensions de la machine 2450 × 1150 × 1835mm

Poids env. 1550 kg

Alimentation Triphasé 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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