
PERCEUSE À COLONNE HOLZMANN GBM25T_400V TRIPHASÉ

La perceuse à colonne à engrenages Holzmann GBM25T est une machine-outil

d’atelier industrielle conçue pour le perçage et le taraudage précis dans les

aciers et alliages métalliques. Équipée d’une transmission par engrenages

trempés et rectifiés fonctionnant en bain d’huile, elle garantit un entraînement

puissant sans glissement ainsi qu’un niveau sonore réduit. Son moteur à deux

étages à 8 vitesses sélectionnables, associé à une table pivotante en fonte

lourde avec rainures en T de 14 mm, offre aux mécaniciens et usineurs une

polyvalence et une fiabilité maximales pour toutes les opérations intensives.

Transmission par engrenages : Pignons trempés en bain d’huile garantissant

puissance et longévité mécanique.

Moteur 2 étages à 8 vitesses : Plage de régulation de 105 à 2900 tr/min

adaptée aux métaux.

Fonction taraudage intégrée : Inversion automatique du sens de rotation

pour filetages jusqu’à M10.

Table orientable à 360° : Plateau fonte pivotant et réglable en hauteur avec

rainures en T.

Capacité de perçage 25 mm : Broche MK3/MT3 rigide assurant des perçages

métalliques stables et nets.

Combinant la robustesse d’un entraînement par engrenages à la précision d’une

table en fonte orientable, la perceuse Holzmann GBM25T assure une

productivité élevée, un taraudage fluide et une durabilité remarquable au cœur

des ateliers exigeants.
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Capacité de perçage maxi 32mm

Support de broche MK4/MT4

Vitesse de broche (I): 50-700 (II): 50-3000 tr/min

Portée 255mm

Dimensions de la table 475 x 425mm

Distance maxi. table-broche 680

Distance base-broche 1170

Diamètre colonne 92mm

Diamètre de la broche 120mm

Dimensions rainure en T 14mm

Voltage 400V / 3 / 50 Hz

Puissance 1,5 kW

Dimensions 478x838x1690mm

Poids 116kg

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 2 04 94 91 51 31


