
TOUR À MÉTAUX BERNARDO PROFI 600 BDC-EG AVEC AFFICHAGE DIGITAL 230 V

Tour à métaux Bernardo Profi 600 BDC-EG / 230 V avec lecteur de cotes

numérique 2 axes DT 40 : un tour compact et précis, équipé d’un moteur à

courant continu avec variation de vitesse continue et d’une vis-mère

électronique (ELS). Il convient à la mécanique de précision, à la formation et à

l’usinage de l’acier, des métaux non ferreux et des matières plastiques.

Vis-mère électronique (ELS) de série : le pas de filetage et l’avance se règlent

directement sur l’écran, sans changer les roues de rechange

Choix libre des pas de filetage, réglables directement via l’affichage

Lecteur de cotes numérique 2 axes DT 40 inclus

Variation de vitesse continue pour un réglage optimal de la vitesse de coupe

Moteur à courant continu : couple élevé à basse vitesse et vitesse quasi

constante sous forte charge

Bâti robuste avec glissières trempées par induction et rectifiées

Roulements à rouleaux coniques de haute qualité pour une excellente

concentricité du nez de broche (≤ 0,015 mm)

Alésage de broche de 38 mm

Nombreuses applications : mécanique de précision, formation,

enseignement, etc.

Livré avec : Lecteur de cotes numérique 2 axes DT 40, mandrin à 3 mors BC3 de

125 mm, pointes fixes, roues de rechange (jeu d’engrenages), porte-outil à 4

positions, chariot transversal avec chariot porte-outil, affichage numérique de

la vitesse, protection de mandrin, protection contre les projections, cache de

vis-mère et outillage.

*Socle en option ci-dessous

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 1 04 94 91 51 31



FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes 600mm

Hauteur de pointes 100mm

Volant au banc 200mm

Alésage de broche 38mm

Cône de broche MT 5

Plage de vitesse 50 – 1250 / 100 – 2500 tr/min

Avance longitudinale 0,1 – 0,4mm/tr

Filetages métriques (20) 0,1 – 2,5mm

Filetages en pouces (24) 11 – 96/1"

Course du fourreau de contre-pointe 50mm

Cône de contre-pointe MT 2

Puissance moteur S1 0,75 kW / 230 V

Puissance moteur S6 1,0 kW / 230 V

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine 980 x 400 x 650 mm

Poids 75 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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