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RECTIFIEUSE PLANE HOLZMANN FSM30AUTO_400V

FICHE TECHNIQUE

Indispensable pourl’'obtention de pieces rigoureusement planes et paralleles, la
rectifieuse plane Holzmann FSM répond aux exigences des usineurs
professionnels. Sa construction massive absorbe les vibrations et assure une
stabilité thermique indispensable lors des opérations de finition a haute

précision.

e Grande précision d’'usinage : Broche montée surroulements de haute
précision offrant une concentricité parfaite.
o Batirigide enfonte : Minimise les flexions et neutralise les vibrations pourun

rendu parfait.

o Plateau magnétique inclus : Maintien ferme et rapide des pieces
ferromagnétiques sans déformation.

e Manceuvres fluides : Volants de réglage fins avec verniers gradués pour une

descente de meule micrométrique.

o Systéme d’arrosage : Refroidissement efficace de lazone de coupe pour

éviter toute surchauffe des pieces.

Larectifieuse plane Holzmann FSM associe stabilité mécanique et précision
micrométrique. C’estI’équipement idéal pour réussir vos opérations de

rectification plane et garantir une finition impeccable survos pieces usinées.

Materiel inclus : Meule (@ 300 x 30 mm, corindon blanc 46), pompe et réservoir
deliquide de refroidissement, accessoires d’équilibrage de la meule (arbre,
support), outils, afficheur numérique 2 axes, éclairage de travail LED, groupe

hydraulique avec pompe, moteur et refroidisseur.

Dimensions de la table

Vitesse rotation arbre

Puissance moteur S1

Portée

Alimentation

Dimensions machine

Poids brut /net
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605x300mm

1400 min-1

4000/2200/750/40/40W

510mm

Triphasé 400v

2190x1770x1870mm

2220 /2120Kg
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