
RECTIFIEUSE PLANE HOLZMANN FSM25AUTO_400V

Destinée aux exigences de la mécanique de précision et de la fabrication

d’outillages, la rectifieuse plane automatique Holzmann FSM25AUTO combine

une rigidité exceptionnelle à un niveau d’automatisation poussé. Son cycle

automatique (ébauche, finition, étincelage) réduit les temps de réglage tout en

assurant une répétabilité parfaite sur l’ensemble de vos séries de pièces.

Cycle de rectification automatique : Gestion automatique des passes de

descente et du travail de finition

Plateau électromagnétique: Maintien puissant et rapide des pièces (500 x

250 mm) avec magnétisation

Avance hydraulique longitudinale : Mouvement fluide et réglable de la table

Réglage en hauteur par servomoteur : Descente micrométrique précise de la

meule pilotée

Bâti massif en fonte : Construction absorbant parfaitement les vibrations

pour un respect strict des tolérances.

Graissage et arrosage : Lubrification automatique des glissières et groupe

d’arrosage externe avec réservoir.

La rectifieuse plane automatique Holzmann FSM25AUTO associe puissance

hydraulique, rigidité en fonte et contrôle automatisé. C’est l’équipement de

choix pour optimiser vos cadences de travail tout en garantissant des

tolérances géométriques irréprochables sur l’ensemble de vos pièces.

Matériel inclus : Meule (Ø200 x 20 mm, 46 corindon blanc), dispositif de

refroidissement avec réservoir externe, aides à l’équilibrage de la meule (arbre,

support), outillage, afficheur 2 axes. Lampe de travail à LED, groupe hydraulique

avec pompe, moteur et refroidisseur
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Dimensions de la table 250x510mm

Vitesse rotation arbre 2840 min-1

Puissance moteur S1 2200 (1500 / 750 / 40 /40)

Portée 450mm

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions machine 1950 x 1650 x 1700mm

Poids brut / net 1600 / 1500 Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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