
TOUR À MÉTAUX CNC HOLZMANN CD3275ECO_400V

Conçu pour répondre aux exigences des usineurs professionnels et des

organismes de formation, le tour CNC Holzmann CD3275ECO offre une grande

rigidité d’usinage sur un encombrement optimisé. Sa broche montée sur

roulements de précision garantit un concentricité irréprochable et un excellent

état de surface sur tous vos travaux de tournage.

Commande numérique performante : Système assurant une programmation

claire, rapide et intuitive.

Tourelle automatique 6 positions : Changement d’outils automatisé pour

réduire les temps morts

Vitesses de déplacement élevées : pour un gain de productivité maximal.

Système d’arrosage : assurant le refroidissement continu de l’outil et de la

pièce.

Lubrification centralisée :  préserver l’ensemble des glissières et prolonger la

durée de vie de la machine.

Mandrin 3 griffes : Modèle Ø 160 mm inclus avec nez de broche A2-5.

Le tour à métaux CNC Holzmann CD3275ECO_400V représente une solution

complète, fiable et rentable pour moderniser un atelier ou équiper un centre

d’apprentissage avec des équipements répondant aux standards industriels

actuels.
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FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes 750mm

Hauteur de pointes 160mm

Diamètre au dessus du banc 320mm

Alésage de broche 56mm

Cône de broche MK 5 / MT 5

Vitesse de broche 150 - 2500 tr/min

Course du chariot 600mm

Course du chariot supérieur 170mm

Course fourreau de poupée mobile 120mm

Outil de coupe max 16x16

Niveau de pression acoustique 85 dB

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 2100 x 1120 x 1750 mm

Poids brut / net 1200 / 1050 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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