
TOUR À MÉTAUX CNC HOLZMANN CD3675TOP_400V

Positionné au-dessus de la gamme ECO, le tour CNC Holzmann CD3675TOP

offre une capacité supérieure et un niveau d’équipement accru pour les travaux

d’usinage intensifs. Sa structure rigide, associée à son serrage hydraulique et à

ses vitesses de déplacement rapides (jusqu’à 7 m/min sur l’axe Z), en fait un

équipement idéal pour maximiser la productivité sur les pièces de moyenne

série.

Système de serrage hydraulique : Équipé d’un mandrin hydraulique Ø 200

mm

Commande numérique : ergonomique et intuitive pour la gestion précise des

cycles de tournage complexes.

Tourelle automatique 6 positions

Dynamique accrue : Avances rapides atteignant 4 m/min sur l’axe X et 7

m/min sur l’axe Z.

Équipement de lubrification et refroidissement : Système d’arrosage avec

réservoir de 30 L

Le tour à métaux CNC Holzmann CD3675TOP_400V représente une solution

complète, robuste et automatisée pour les usineurs cherchant à allier la rigidité

du banc, la rapidité du serrage hydraulique et la précision de la commande

Siemens.
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Distance entre pointes 750mm

Hauteur de pointes 180mm

Diamètre au dessus du banc 360mm

Alésage de broche 60mm

Cône de broche MK 6 / MT 6

Vitesse de broche 150 - 2500 tr/min

Course du chariot 600mm

Course du chariot supérieur 170mm

Course fourreau de poupée mobile 100mm

Outil de coupe max 16x16

Niveau de pression acoustique 85 dB

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 2200 x 1400 x 1600 mm

Poids brut / net 1400 / 1200 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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