
FRAISEUSE UNIVERSELLE HOLZMANN BF500DDRO_400V

Conçue sur une structure en fonte lourde offrant une excellente absorption des

vibrations, la fraiseuse Holzmann BF500DDRO associe robustesse mécanique

et grande précision opérationnelle. Sa polyvalence est renforcée par une

conversion rapide entre le fraisage vertical et horizontal, permettant d’exécuter

un large éventail d’opérations de surfaçage, rainurage et perçage sur une table

transversale de dimensions généreuses.

Affichage numérique 3 axes (DRO) : Visualisation précise des déplacements

sur les axes X, Y et Z

Double fonction vertical/horizontal : Passerelle rapide du fraisage vertical

(tête orientable à ±90°)

Avance automatique sur l’axe X : Boîte de vitesses automatique avec butées

réglables

Broche et boîte de vitesses robustes : Pignons durcis et rectifiés.

La fraiseuse universelle Holzmann BF500DDRO_400V constitue un équipement

d’usinage complet et rentable, parfait pour moderniser un atelier exigeant un

matériel lourd, précis et polyvalent.

Matériel inclus: Système d’arrosage, avance automatique de l´axe X, 1 tige de

fraisage de 22mm, 1 tige de fraisage de 27mm, un ensemble de 8 pinces (4, 5, 6,

8, 10, 12, 14, 16 mm), mandrin auto-serrant (1-16mm B18) adaptateurs (1xMT3

1xMT2 1xB18), étaux professionnel ouverture de 160mm, lampe halogène.
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Dimensions de table 1000 x 240 mm

Nez de broche ISO 40

Vitesse de broche verticale 115 - 1750 (8)

Vitesse de broche horizontale 60 - 1350 (9)

Course axe Z / Y / X 400 (250), 230, 560 mm

Distance table broche 355mm

Puissance moteur broche horizontale 1,5 kW

Capacité maxi de perçage en acier Ø 50 (M16)

Diamètre maximum de fraise Ø25 mm

Diamètre maximum de la fraise à surfacer Ø 80

Dimensions rainure en T 14

Poids brut / net 900 / 820 kg
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