
DÉGAUCHISSEUSE M4P AH 200 PN 230V

Construite sur un bâti stable limitant les vibrations, la dégauchisseuse Bernardo

AH 200 PN assure un guidage optimal du bois. Sa conception ergonomique et

ses composants de qualité professionnelle en font un équipement de choix

pour le corroyage de premier niveau et la préparation des pièces en bois.

Tables en fonte grise rectifiée : Assurent une glisse fluide et une planéité

irréprochable des surfaces usinées.

Guide de dégauchissage inclinable : Ajustable de 90° à 45° pour faciliter les

chanfreins et les coupes en angle.

Arbre porte-fers de précision : Équipé de couteaux de qualité garantissant

une excellente finition de surface.

Aspiration des copeaux optimisée : Buse d’évacuation intégrée pour un

atelier propre et sécurisé.

Sécurité renforcée : Interrupteur Marche/Arrêt avec déclencheur à tension et

protection d’arbre conforme.
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Largeur de dégauchissage 200mm

Longueur de la table 1805mm

Hauteur de la table 840mm

Longueur de table entrée/sortie 880/880mm

Guide dégauchissage 1025x125mm

Fers de dégauchissage 4 pcs

Diamètre arbre 72 mm

Vitesse de rotation de l'arbre 4800 tr/min

Profondeur de passe max 8mm

Diam buse aspiration 100mm

Puissance utile moteur S1/S6 2,2 / 3,0 kW

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine 1805x660x1200mm

Poids env. 181 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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