
PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 870 X 32

Pensée pour répondre aux exigences des professionnels de l’usinage, la

perceuse radiale RD 870 x 32 associe un bâti en fonte lourd et stable à une

cinématique de perçage de pointe. Son bras radial réglable permet de

positionner rapidement la broche sur la pièce sans avoir à déplacer cette

dernière, garantissant un gain de temps considérable et une précision accrue.

Bras radial : Positionnement rapide de la broche sur une large zone de travail

pour les pièces volumineuses.

Capacité de perçage : Pour les opérations de perçage, alésage et taraudage

dans les aciers et métaux lourds.

Structure robuste : Assure une excellente rigidité et absorbe les vibrations

pour une finition irréprochable.

Table-cube de travail inclinée: Facilite le bridage sécurisé et stable des

pièces complexes.

Sécurité : Commandes centralisées et dispositifs de protection conformes

aux normes industrielles.

La perceuse radiale Bernardo RD 870 x 32 représente l’investissement par

excellence pour les ateliers recherchant la polyvalence d’un bras radial couplé à

une robustesse et une précision de perçage industrielles.
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Capacité max de perçage 32mm

Taraudage max M24

Distance broche-colonne min/max 260-840mm

Déplacement vertical du support 730mm

Course de la tête de perçage (horizontale) 580mm

Course de la broche 210mm

Vitesse de la broche (6) 75 - 1220 tr/min

Cône morse CM 4 (MT 4)

Plage d'avance 0.1/0.16/0.25 mm/tr

Distance broche-table 100-830mm

Distance broche socle / base 400-1030mm

Table 480x350x300mm

Surface de serrage socle 825x880mm

Diamètre de la colonne 200mm

Moteur de levage 0,75 kW

Puissance moteur 2,2 kW

Dimensions de la machine 1350x670x2200mm

Poids 770 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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