FICHE TECHNIQUE

CABINE DE SABLAGE 990L - OUVERTURE SUPERIEURE ET POUR PROFILES

FICHE TECHNIQUE

La cabine de sablage sous pression SB99HP AirPro de 990 litres est la solution
idéale pourles professionnels exigeants a larecherche d’un équipement
robuste et polyvalent. Congue pour éliminer rapidement la rouille, la peinture
incrustée et les impuretés sur des composants de dimensions importantes, elle
associe un systeme de projection a pression hautement efficace a un confort

d’utilisationremarquable.

o Ouverture supérieure : Capot supérieur facilitant grandement le chargement
de piéces lourdes ou volumineuses directement par le dessus

o Compatibilité profilés: Congue pourle passage oul’'usinage de pieces de
grande longueur (profilés, tubes, poutrelles) grace a sa structure optimisée.

o Systéme a haute pression : Garantit une vitesse de décapage nettement
supérieure aux cabines a aspiration classiques.

o Grande capacité de 990 litres : Offre un espace de travail spacieux pour

traiter des objets aux formes complexes.

e Conceptionrobuste: Structure en tole d’acierrenforcée et finition peinture

époxy pour résister aux environnements d’atelier intensifs.

La cabine de sablage a pression SB99HP AirPro 990L s'impose comme un outil
incontournable pour moderniser votre atelier, garantissant puissance,
polyvalence de chargement (ouverture par le haut et profilés) et sécurité

irréprochable.

Capacité

Consommation d'air

Pression autorisée

Capacité abrasive

Capacité de collecte

Dimensions externes

Poids
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990L

708 L/mina5,5 bar (buse @ 6 mm)

2.1-7.9Bar

12L

2,9kg/h

1400x1345x2005mm

297kg
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