FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE-FRAISEUSE M4P MD 18 SUPER

Pensée pourles utilisateurs recherchant la polyvalence d’'une machine
combinée sans compromis sur larigidité, laMD 18 Super dispose d’un bati
robuste enfonte absorbant efficacement les vibrations. Son agencement
ergonomique permet un contrdle précis des profondeurs et des vitesses

d’avance pourdes résultats de haute qualité sur divers types de métaux.

o Structure robuste : Assure une excellente stabilité et une rigidité optimale
pourlimiterles vibrations pendant |le fraisage et le percage.

e Fonction pergage /fraisage : Permet d’exécuter une grande variété
d’opérations sur une seule et méme machine.

e Table croisée précise : Facile arégler, elle offre un guidage fluide pourun
positionnement de la piece a usiner.

o Sécurité : Equipée d’un écran de protection de mandrin et de commandes
conformes auxnormes.

e Ergonomie d’atelier: Commandes accessibles et entretien simplifié pourun

usage quotidien intensif.

La perceuse-fraiseuse Bernardo MD 18 Super 230V représente la solutionidéale
pour équiper les petits et moyens ateliers d’un outil fiable, précis et hautement

polyvalent pourle percage et le fraisage de précision.

*sans socle
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Capacité de forage dans |'acier 13 mm

Diamétre max. de fraise frontale 30 mm
Profondeur de gorge 165 mm

Vitesse de broche variable 100 - 2500 tr/min
Cdéne de broche MT3
Broche/table de distance 95-285mm
Dimensions de table 385x90 mm
Dimensions desrainuresenT 12mm

Plage de pivotement de la téte de fraisage -45° 2 +45°
Réglage de lahauteur de la téte de fraisage 190 mm

Courses (x/y) 235 /100 mm
Puissance utile S1100% 0,50 kW
Puissance absorbée S6 40% 0,75 kW
Dimensions de lamachine (IxP x H) 520x500x740 mm
Alimentation Monophasé 230v
Poids env. 50kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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