FICHE TECHNIQUE

SCIE A RUBAN A METAUX BERNARDO HBS 275 PRO 400V

Scie aruban horizontale HBS 275 PRO est équipée de série d’'un moteura 2
s ¥£ vitesses de coupe et d’un archet pivotant jusqu’a 60°. Pourla découpe des
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« profilés creux et des matériaux pleins, de I'inox, de 'acier, etc.

> o Braspivotantde 0°a 60° permettant des coupes d’onglet

o Boite de vitesses avec arbre a vis sans fin trempé et rectifié, et roue en bronze
o Vérin hydraulique réglable pourrégulerla pression de coupe de I'archet

e Robuste étauenfonte grise a serrage rapide

o Systéme de refroidissement

e Guide-lame combiné aroulements et mors avec inserts carbure

e Coupure automatique en fin de course

e Constructionrobuste pourunfonctionnement silencieux et sans vibrations

e Le manometre permetunréglage précis de la tension de lalame

Matérielinclus: 1Lame de scie, socle, butée de la piece, le dispositif d’arrét

automatique et un systeme de refroidissement.
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Dimensions delalame

Vitesses de coupe

Capacité de coupe 90° rond

Capacité de coupe 90° carré

Capacité de coupe 90° plat

Capacité de coupe 45° rond

Capacité de coupe 45° carré

Capacité de coupe 60° rond

Capacité de coupe 60° carré

Hauteur de travail

Puissance en continu S1100 %

Alimentation

Dimensions

Poids

www.outilbox.fr

2480x27 x0,9mm

45 /90 m/min

225mm

200x200mm

245x150mm

160mm

160x160mm

100mm

100x100mm

910mm

1,5kW

Triphasé 400v

1430 x720 x1700mm

180kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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