FICHE TECHNIQUE

PONCEUSE A BANDE METAL 75MM X 2000MM - 230V MONOPHASE

Ponceuse abande universelle pour le meulage grossier et le polissage du métal.
Convient aune grande variété de formes et de matériaux. Le broyeur est équipé
de série d’'une ouverture d’aspiration pour 'aspiration. La taille de labande

abrasive est de 75x 2000 mm, moteur puissant de 3 kW. L’ensemble contient 2

roues en caoutchouc pour éviter que labande de pongage ne glisse.
e Moulin équipé de 2 ouvertures d’aspiration
e Poncerdessurfaces, des arétes et des courbes
o Construction stable et sans vibrations
e Changementrapide de'angle de la courroie

e Bande abrasive haute vitesse

e Moteur puissant pour une excellente qualité de pongage

o Le systéme de tension aressort assure la tension automatique de labande

abrasive

o Réglage etremplacement faciles de la courroie

Inclus dans livraison: Socle, ruban, protection contre les étincelles, buse pourla

poussiére.
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Puissance moteur 3,0kW
Voltage 230V /1/50Hz
Dimensions de labande abrasive 75x2000mm
Vitesse delabande 29m/s

Poids 72kg

Hauteur 1130mm
Largeur 500mm
Longueur 790mm

www.outilbox.fr Pagel 0494915131



FICHE TECHNIQUE

AUTRES IMAGES PRODUIT

www.outilbox.fr Page 2 0494915131



