
PONCEUSE À BOIS CALIBREUSE À CYLINDRES CORMAK MM3156C - 400V

Ponceuse à bande bois calibreuse à cylindres Cormak MM3156C – 400V est le

tout dernier modèle de rectifieuse monocylindre Cormak. Le broyeur s’est

enrichi de nouvelles solutions technologiques assurant un traitement plus précis

des matériaux en bois, métal et plastique (élimination des vieux vernis,

dérouillage, meulage, élimination de la grêle, etc.).

Deux vitesses de bande abrasive 1400/750 tr/min.

Guide latéral renforcé de l’arbre de meulage améliorant la rigidité et la

grande précision du détail du sol sur la surface de 560 mm

Embrayage métallique transmettant l’entraînement du moteur à l’arbre de

meulage

Jauge mécanique précise pour une lecture facile de l’épaisseur de meulage

souhaitée

Le cylindre de ponçage en aluminium étiré est équilibré avec précision et

auto-refroidissant dans l’ensemble avec la machine

Rouleaux de ponçage remplaçables pour le traitement bois massif,

aggloméré, placage, acier de construction, acier inoxydable et acier

résistant aux acides

En fonte de qualité sont le bras du broyeur et les guides de levage de l’arbre

trempé

Le rouleau de la meuleuse en aluminium étiré est précisément équilibré et

auto-refroidissant inclus avec la machine

Rouleaux de brosse de vieillissement du bois remplaçables comme option

supplémentaire

Bagues en bronze
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Max. hauteur de meulage 80mm

largeur max de meulage 560mm

Épaisseur Min. de l'élément 3,5mm

Longueur Min. de l'élément 60mm

Taille du cylindre 133 x 560mm

Epaisseur Max. d'abrasion 0,5mm

Tours d'arbre 750tr/1440min

Commande d'alimentation directe [m / min] 0 - 3

Moteur d'alimentation 50W

Puissance du moteur 1,5kW

Diamètre de l'orifice d'aspiration Diam100mm

Poids 145kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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