
COMPRESSEUR 24 LITRES 1100W ZIPPER ZI-COM24E

Compresseur 1 cylindre avec aide au démarrage et protection du moteur.

Compresseur lubrifié avec huile et avec 2 sorties d’ air comprimé. 2 manomètres

visibles, un pour la cuve et un autre pour la pression de travail.

Cuve avec robinet de purge.

Carter de protection.

Poignée de transport résistante avec deux roues pour le déplacer

facilement.

Raccord rapide pour adaptation des outils pneumatiques.

Alimentation : 230V / 50Hz. Puissance du moteur (S1 100%) : 1100 W.

Vitesse de rotation: 2850 tr/min. Courant nominal: 6,0 A. Type protection: II.

Pression maxi.: 8 bar. Débit d’air aspiré : 165 L/min. Débit d’air de sortie : 68

L/min. Remplissage de la cuve en 110 sec. Cuve d’une capacité de 24 litres.

Niveau pression acoustique LPA: 73,4 dB(A). Niveau sonore LWA: 96 dB(A).

Colisage: 550 x 275 x 535mm. Poids net : 20,5 kg. Garantie : 2 ans.

FICHE TECHNIQUE

Pression 8 Bars

Débit d'air de sortie 68 L/min

Vitesse de rotation 2850 tr/min

Puissance 1100w

Alimentation Monophasé 230v

Colisage 550 x 275 x 535mm

Poids net 20,5 kg

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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