FICHE TECHNIQUE

PONCEUSE A BANDE METAL - BERNARDO BS 100X1220 S 400V

Ponceuse abande Bernardo BS 100 X 1220 S professionnelle pour métal.
Résultat optimal de pongage, grace al élevée vitesse de rotation de labande.
e Roues équilibrées pourun fonctionnement sans vibrations

e Grande surface de pongage plane, guides réglables pourune utilisation

universelle
o Ebavurage rapide des arétes, nettoyage des cordons de soudure
e Entrainement puissant et vitesse de bande élevée
e Changement de bande rapide et simple

o Avecréglagerapide de défilement paralléle

e Interrupteur de sécurité IP 54 avec bobine a manque de tension
o Batienfonte stable et sans vibrations
e Socleinclus

Inclus dans livraison: Socle, bande grain 80, butée, buses d’aspiration, vitre de

protectionrelevable, support de piece a poncer, Bouton d’arrét d’urgence

séparé.
FICHE TECHNIQUE
Dimensions de labande abrasive 100x1220mm
Roue de contact g xlarg. 125 /100 mm
Surface de pongage plane 285x105mm
Diameétre de buse d'aspiration 2x75mm
Vitesse delabande 19 m/s
Poids brut 41Kg
Hauteur 940mm
Largeur 400mm
Longueur 690mm
Voltage 230V /1/50Hz
Puissance moteur S1/Sé 1500W /2200W
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